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A BRIX ALU KERITESEK / KAPUK/ KORLATOK TISZTITASA & APOLASA

Oriliink, hogy On egy Brix aluminium kerités, kapu vagy korlat mellett dontétt. Az aluminum mas
anyagokkal 6sszehasonlitva kénnyen apolhaté és tartés. A hosszantartd szépségnek az apolas
természetesen mindig jot tesz. Kérjuk vegye figyelembe apolasi utalasainkat:

SZINTEREZETT FELULETEK

A szines fellleteket rendszeresen szabaditsa meg az aggressziv so6- és vizkolerakodasoktol. Kertilje az
allandé érintkezést mésztartalmu vizzel mint pl. egy éntézérendszer altal. Evente kétszer tisztitsa meg a
keritésrendszerét tiszta vizzel vagy a spezialisan apolé Brix-tisztitészerrel és egy puha ruhaval. Az
apolast soha ne végezze kdzvetlen erds napsitésben. Kémiai tisztitoszerek, suroldészerek és
magasnyomasu tisztitdégép hasznalata karosak az Alu-keritések, kapuk és korlatok szamara.

Figyelem:
Krémek és napvéddszerek a szinterezést javithatatlanul, maradanddan karositjak!

ACRYL-UVEGEK

Az Acryliiveg alapjaban véve robusztus és hosszu életii, ugyanakkor kbnnyen karcolddik. Rendszeres
tisztitds csak puha szivaccsal / ruhaval és meleg egyhén szappanos vagy finommdsdszeres vizzel
torténjen. A felliletet egy nedves puha ruhaval vagy ablaktisztitasra alkalmas nedves zergebdrrel (
dorzsolés nélkl) le lehet toroini.

Figyelem:
A tisztitdshoz NEM szabad hasznalni:

Surolészer és dorzsszivacs valamint kefék
Uvegtisztitd

Intenziv erds tisztitoszer

Alkohol ( 5%- nal erdsebb)

Aceton

Benzol vagy szén-tetraklorid

(zsirold6 ) moszoészer

Szakszerutlen kezelés esetén az erre vonatkozo jotallas, garancia nem érvényesitheto.
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